
GWS Luftschrauben werden mit diesen Aufnahmebohrungen geliefert:

0,8 mm Bohrung 
2,5x0,8 Indoor
2,5x1 Indoor

1,2 mm Bohrung 
3x2 Indoor
3x3 Indoor

3 mm Bohrung 
5x3 3-Blatt Slowfly
6x3 3-Blatt Slowfly

4 mm Bohrung 
4x2,5 Indoor
4x4 Indoor
4,5x3 Indoor
5x3 Indoor
5x4,3 Indoor

5/7 mm Stufenbohrung 
beiliegenden Adapterringen 
mit 3, 4 und 5 mm 
Durchmesser
8x4,3 Slowfly

6/9,5 mm Stufenbohrung und 
beiliegenden Adapterringen 
mit 3, 4, 5, 6, 6,2, 8 mm 
Durchmesser
7x3,5 3-Blatt Slowfly
8x4 3-Blatt HD
9x5 3-Blatt HD
10x6 3-Blatt Slowfly
12x6 HD

3 mm Bohrung (mit 
beidseitiger M3 6-Kant 
Aufnahme) 
6x3 Indoor
6x5 Slowfly
7x3,5 Indoor
7x6 Slowfly
8x6 Slowfly
9x4,7 Slowfly
9x7 3-Blatt Slowfly
9x7 Slowfly
10x4,7 Slowfly
10x8 4-Blatt
10x8 Slowfly
11x4,7 Slowfly
12x6 Slowfly
12x8 Slowfly
13x6,5 Slowfly
13x9 Slowfly
14x7 Slowfly
14x10 Slowfly
15x7,5 Slowfly
15x10 Slowfly

3/4/5 mm Stufenbohrung 
(mit beidseitiger M4 6-Kant 
Aufnahme)
8x4 Indoor
8x6 HD
9x5 Indoor
9x7,5 HD
10x6 Indoor
10x8 HD
11x7 Indoor
12x8 Indoor


