
Bebilderte Bauanleitung  Causemann
CRASH-WING

Benötigte Materialien:
Bausatz Crash-Wing
plus
Sekundenkleber 
Aktivatorspray
Uhu Por
Scharfes Cuttermesser
2x Servo 5g
Kleiner leichter Empfänger
Motor 1600kv + Regler 12A
+ Propeller GWS 8x4.3
Akku Lipo 2s 350 mAh

Schritt 1

Bausatzteile:

1. 2x Deckel für RC-Box

2. 2x Zwischenteil RC-Box

3. linker Flügel

4. rechter Flügel

5. Flap links

6. Flap rechts

7. 2x Leitplatte Flap

8. 2x Seiten–dämpfungsfläche

9. Kiefernholzleiste 1000x5x3mm für Holme passend 
ablängen

Schritt 2

Prinzipieller Aufbau
Zuordnung der Bauteile

Schritt 3

Flaps 5 und 6 mit scharfen Cuttermesser ca. 40° anphasen
Ansicht von der Unterseite Schränkung herstellen durch 
anschlitzen der Flaps (angedeutetes S-Schlag Profil) Dadurch 
bessere Flugeigenschaften im Kurvenflug.



Schritt 4

Leitplatten an die Flap mit Sekundenkleber ankleben
(niedrigviskos)

Schritt 5

RC-Box ankleben (s. auch Bild Schritt 6)
Servoeinbau:
Für die Servokabel dünne Schlitze in das EPP (Teile 3 + 4) zur 
RC-Box herstellen. Kabel einklemmen und evtl. mit Tropfen 
Sekundenkleber sichern.

Schritt 6

Motor mit Sturz (ca. +1°)und Zug (links 1°)an vorgegebener 
Stelle ankleben. Von hinten in Flugrichtung geschaut zeigt die 
Motorwelle nach links oben.
Flaps mit Uhu-Por leichtgängig an Fläche montieren. 
(Scharniertechnik Uhu-Por)
Gestänge für die Flaps herstellen und mit diesen verbinden.
Ausschlag wie gewünscht von Soft bis Akrobatik.
Empfänger in RC-Box seitlich befestigen
Deckel  mit passenden Ausschnitt für Akku auf RC-Box kleben

Regler für Motor sitzt hinter/vor Motor außerhalb der RC-Box 
für bessere Kühlung.
Seitendämpfungsfläche mit Sekundenkleber in die 
Aussparungen einkleben.
Akku für leichten Wechsel Hochkant in RC-Box und mit Tesa 
Gewebetape sichern.

Schwerpunkt liegt in Höhe/Ebene Motorbefestigung.



Viel Spass beim Fliegen!


